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Nr. 1 Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10
02.02.07 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie di cartongesso, dello spessore non inferiore a 13 mm la prima ed a 10 mm la seconda,

fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armata con nastro di
fibra di vetro, il tutto compreso l’onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per  dare il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte,  già pronto   per   la   tinteggiatura,   esclusa   la   eventuale   rasatura dell’intera superficie con gesso dolce.
euro (ottantadue/17) m² 82,17

Nr. 2 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
03.02.01.002 cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto

quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate
euro (due/71) kg 2,71

Nr. 3 Casseforme  per  getti  di  conglomerati  semplici  o  armati,  di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato
03.02.03 e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane

(o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni  altro  onnere  e  magistero  per
controventatura,  disarmo, pulitura  e  accatastamento  del  materiale,  il  tutto  eseguito  a perfetta regola  d'arte,  misurate per  la superficie
dei  casseri a contatto dei conglomerati.
euro (trentaotto/59) m² 38,59

Nr. 4 Massetto     di     sottofondo     isolante     per     pavimentazioni, confezionato  in  conglomerato  cementizio  per  strutture  non armate o
05.01.11.001 debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2

(UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm,
dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni
onere e magistero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. realizzato all'interno degli edifici
euro (ventiquattro/34) m² 24,34

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma
05.02.05.001 UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non

smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e
inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm², assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm³,
durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la
norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094.
E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base  cementizia  per  piastrelle  ceramiche;  la  suggellatura  dei giunti con
idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di
sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm    s =
9,5 mm
euro (cinquantaotto/17) m² 58,17

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  sezione
08.01.03.001 mm  50  ÷  60,  verniciati  a  polvere,  colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN

12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno  ammessi  purché  lo  spessore  del  film  di  vernice  sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla
tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno
avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta
all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza   termica   complessiva   U,   calcolata   secondo
il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei
D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di
movimentazione come indicato  per  ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere
murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A uno o più battenti
(accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori:
chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente
o anta anche scorrevole. con trasmittanza  termica  complessiva  non  superiore a  2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4
euro (cinquecentootto/36) m² 508,36

Nr. 7 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato
08.03.09 plastico  di  colore  a  scelta  della  D.L.  da  ambo  gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad

imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale,
maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave  ovvero,  a  scelta  della  D.L.,
chiavistello  azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
euro (cinquecentoventi/65) m² 520,65

Nr. 8 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito  da  un  primo  strato  di  rinzaffo  da  0,5  cm  e da  un secondo
09.01.01 strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2

cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere  e  magistero  per  dare il  lavoro
finito  a  perfetta  regola d’arte.
euro (ventitre/38) m² 23,38

Nr. 9 Strato  di  finitura  per  interni  su  superfici  già  intonacate  con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro
09.01.05 massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato,  su  pareti

verticali  od  orizzontali,   compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
euro (sedici/95) m² 16,95

Nr. 10 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva
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11.01.02 di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (otto/72) m² 8,72

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo
14.08.01.003 in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica parabolica lamellare bianca o Dark Light in alluminio anodizzato 99,99%, fissata

a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera   completa di
lampada fluorescente,   e   di   reattore   elettronico,   degli   allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x18W
euro (centoventidue/42) cad 122,42

Nr. 12 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L’efficienza
14.08.03.003 minima dell’apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C) e dovrà essere garantita dal produttore una durata dei LED di 50.000 h con

rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di ottica  con luminanza  ridotta  (LRO), l'apparecchio dovrà garantire un UGR<19 e le careristiche
tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno essere con ottica microprismatica o lenticolare e diffusore in PMMA,
sia a luminanza ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA e pellicola antiabbagliamento a luminanza
ridotta UGR<19.Il diffusore opale in polimetilmetacrilato dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogena senza ombre o parti
nere.E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile DALI o DALI 2. L’apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal
basso.É compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e
rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per  il  montaggio  a  plafone,  del  cablaggio  e  degli  accessori elettrici (fusibile interno,
passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.L’efficienza minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola
sorgente luminosa. Apparecchio  con  ottica  UGR19  -  Dimensioni  60x60cm  o 120x30cm - Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen.
Driver Elettronico
euro (duecentoquarantadue/42) cad 242,42

Nr. 13 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza
15.03.08 di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

euro (centoquaranta/88) cad 140,88

Nr. 14 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
21.01.04 intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (uno/02) m² x cm 1,02

Nr. 15 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e
21.01.06 la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere  per  il  carico  del

materiale  di  risulta  sul  cassone  diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (undici/11) m² 11,11

Nr. 16 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul
21.01.09 cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (due/06) m² x cm 2,06

Nr. 17 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
21.01.11 raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

euro (quattro/07) m² x cm 4,07

Nr. 18 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone
21.01.16 di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

euro (sedici/09) m² 16,09

Nr. 19 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la  eventuale  orditura  di  sostegno,  compreso  il  carico  del materiale di
21.01.17 risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.

euro (quattro/83) m² 4,83

Nr. 20 Trasporto  alle  pubbliche  discariche  del  comune  in  cui  si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
21.01.25 medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del

perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
euro (trentaotto/71) m³ 38,71

Nr. 21 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e
21.02.18 spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.
euro (dodici/19) m² 12,19

Nr. 22 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
21.03.01.001 mediante: asportazione   della   parte  degradata   del  calcestruzzo  con   i contorni  dell'intervento  tagliati  verticalmente  e  per  una

profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante
bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo
trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del  copri  ferro
con  malta  tixotropica  antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di
spessore
euro (centocinque/42) m² 105,42

Nr. 23 idem c.s. ...e per ogni cm successivo ai primi 2.
21.03.01.002 euro (quarantatre/94) m² x cm 43,94
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Nr. 24 Sigillatura di lesioni non passanti in strutture di cemento armato mediante impiego di malta adesiva epossidica, previa spicconatura   di
21.03.03 intonaco,   spazzolatura   della   superficie   da trattare,  taglio  a  punta  di  diamante,  pulitura  a  pressione  e lavaggio delle parti scoperte. -

per ogni cm di lesione x 1 cm di spessore
euro (uno/77) cm 1,77

Nr. 25 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della
21.04.07 sezione originaria, mediante: asportazione delle parti degradate e non coese, anche attorno alle barre dei ferri di armatura,  per  consentire

l'inserimento  della malta di allettamento; asportazione della  ossidazione dei ferri di  armatura mediante spazzolatura eseguita a mano e/o con
smerigliatrice; irruvidimento  delle  superfici  in  calcestruzzo,  anche  mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei per la creazione di asperità
di almeno  5  mm,  al  fine  di  favorire  l'aggrappo  della  malta  di allettamento; trattamento  di  tutti  i  ferri  di  armatura  con  malta
passivante, rispettando i tempi ed i modi  applicativi previsti nelle relative schede tecniche; ricostruzione dello strato di malta copri ferro, per
uno spessore di almeno 3 cm, con malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi  ed  i  modi  applicativi  previsti  nelle  relative  schede
tecniche; applicazione di rete tipo "Nervometal" sull'intera superficie. La rete metallica adeguatamente fissata avrà funzione di supporto
idoneo al successivo intervento di intonacatura, questo escluso e valutato a parte con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e compensati
nel prezzo: il carico ed il trasporto di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio
euro (centoventinove/16) m² 129,16

Nr. 26 Fornitura  e  posa  in  opera  di  intonaco  deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per
21.09.07 capillarità, con malta a base di calce idraulica  con  aggreganti  pozzolanici,  sabbie  carbonatiche  e silicee pure e selezionate, silici reattive,

priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne o esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del supporto mediante
raschiatura dei sali cristallizzati e delle impurità presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato da un primo strato
(rinzaffo) dello spessore minimo di 2,5 mm da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore variabile da 1 a 2 cm, a seconda della
quantità di sali presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sesti; un terzo strato (arricciato deumidificante) dello spessore non inferiore a
1,5 cm da applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) dello spessore non inferiore a 3 mm, da applicare a fratazzo, con finitura e colore a
scelta della Direzione Lavori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l’opera completa a perfetta regola
d’arte.
euro (centootto/88) m² 108,88

Nr. 27 Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di
21.09.08 intonaci interni ed esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.
euro (otto/76) m² 8,76

Nr. 28 Fornitura e collocazione di condizionatore autonomo a parete tipo monosplit a pompa di calore ad inverter funzionante con gas R32,
24.03.05.001 alimentazione 230  V,  monofase a  50  Hz,  composto  da un'unità  esterna  e  un'interna  di  dimensioni  compatte.  L'unità esterna sarà

costituita da motocondensante esterna in lamiera di acciaio  zincata  e  verniciata,  dotata  di  compressore  ermetico rotativo ad alta efficienza
con controllo digitale ad DC inverter, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale costituita da tubi di rame e
alette in alluminio con trattamento  anti-corrosione,  ventilatore  di  tipo  elicoidale  con motore elettrico ad induzione accoppiato direttamente,
valvola di espansione motorizzata, circuito frigorifero completo  di filtri, pressostati di  minima  e di  massima  e accessori  di  sicurezza.
L'unità  interna  sarà  dotata  di  attacchi  refrigeranti  e  scarico condensa   sul   lato   posteriore,   pannello   di   controllo   con interruttore  di
tipo  on/off  sul  fronte  macchina,  ventilatore  a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica, scambiatore di calore con tubi
di rame e alette in alluminio, filtri facilmente  lavabili,  bacinella  condensa  completa  di  scarico isolato,  controllo  della  temperatura
ambiente,  morsettiera a  3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione esterna, telecomando ad infrarossi con
display a cristalli liquidi. Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità
elettromagnetica). Compreso le staffe a parete, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna
ed esterna fino a 5 metri, le tubazioni in rame e la tubazione  di  scarico  condensa  in  tubo  di  materiale  plastico flessibile, le  necessarie
opere  murarie  (apertura  e  chiusura traccia ecc.) e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
potenza frigorifera non inferiore a 2 kW, potenza termica non inferiore a 2,7 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora
non inferiore a 38-25-22 dB(A)
euro (ottocentoottantaotto/08) cad 888,08

Nr. 29 idem c.s. ...inferiore a 2,5 kW, potenza termica non inferiore a 3,4 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non
24.03.05.002 inferiore a 38-25-22 dB(A)

euro (millequarantauno/15) cad 1´041,15

Nr. 30 idem c.s. ...inferiore a 3,4 kW, potenza termica non inferiore a 4,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non
24.03.05.003 inferiore a 39-26-23 dB(A)

euro (milleduecentoventidue/04) cad 1´222,04

Nr. 31 idem c.s. ...inferiore a 5,0 kW, potenza termica non inferiore a 5,8 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non
24.03.05.004 inferiore a 44-35-32 dB(A)

euro (millequattrocentosettantadue/51) cad 1´472,51

Nr. 32 idem c.s. ...inferiore a 6,0 kW, potenza termica non inferiore a 7,0 kW (t.I. 27°C b.s. / 19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.), pressione sonora non
24.03.05.005 inferiore a 45-36-33 dB(A)

euro (milleottocentoventi/39) cad 1´820,39

Nr. 33 Operaio comune 1° livello
aa01 euro (ventiquattro/61) ora 24,61

Nr. 34 Fornitura e collocazione di scalda acqua elettrico, capacità da 15 a 30 litri, del tipo verticale coibentato nternamente, finitura esterna smaltata,
AP.008 munito di resistenza elettric ... ori per il fissaggio, flessibile, rubinetto d'arresto ed interruttore e quanto altro necessario per dare lo scalda

acqua funzionante a Norma e a perfetta regola d'arte
euro (duecentoottantasette/33) 287,33

COMMITTENTE: 
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misura

Nr. 35 Rimozione di unità esterne e interne di apparecchi climatizzatori, posti a qualunque altezza, comprensivo dello smontaggio delle mensole di
AP.017 sostegno in ferro, la dismissione delle tubazioni ad incasso o in canale, della linea elettrica di alimentazione, della canalizzazione dell'acqua di

condensa. Compreso l'onere dell'accatastamento in cantiere e della custodia in cantiere per la successiva ricollocazione delle unità riutilizzabili
(quest'ultima da compensare a parte). Compreso ogni onere e magistero per dare compiuto il lavoro a perfetta regola d'arte
euro (centoquindici/35) cadauno 115,35

Nr. 36 flessibile, rubinetto d'arresto, interruttore e minuteria
MAT.022 euro (trentasette/95) 37,95

Nr. 37 Scaldacqua da lt.30 con garanzia  a piè d'opera
MAT.E.088 euro (duecentoquindici/05) cad. 215,05

Nr. 38 Tariffa oraria della manodopera per "Operaio specializzato III livello", al netto delle Spese Generali e dell'Utile dell'impresa.
Op. spec.to euro (ventinove/65) ora 29,65
3° liv.

     Data, 25/07/2023

Il Tecnico
arch. Gaetano Russo
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