INTERVENTI A TUTTO IL PIANO (EDIFICO A e EDIFICIO B)

- IMPIANTO ELETTRICO COMPRESA FORNITURA E POSA DI CORPI ILLUMINANTI:
1) DI SICUREZZAcostituito da apparecchi di emergenza per segnalazione via di fuga da
istallazione a parete o soffitto alimentato a batteria compreso il pannello di segnale
(PITTOGRAMMA)
2) DI SICUREZZA costituito da apparecchi di emergenza per segnalazione vie di fuga da
istallazione a parete o a soffitto a innesto per cablaggio passante
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locale pompe antincendio

-disalimentazione esistente gruppo di pompaggio da
sostituire e alimentazione nuovo gruppo
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Punto di consegna ENEL
Avanquadro

QEG Quadro elettrico generale
Quadro elettrico di piano
Quadro elettrico di piano

Punto di alimentazione FM alim monofase
Punto di alimentazione FM alim trifase

P Collegamenti verticali
S Presa bipasso 2x10/16A—250V—50Hz
uj; Presa standard ltaliano/Tedesco 2X10/16A

Cassetta di derivazione da incasso a parete

Cassetta di derivazione a vista in controsoffitto

Passaggio sotto traccia a parete o pavimento

Tubazione rigida in pvc a controsoffitto.

Canalina passacavi calpestabile

S0 Canale metallico con coperchio (200x75 cm)

llluminazione di Emergenza costituita da:
Punto luce e Apparecchio LED istallazione
a pareto o soffitto alimentato da batteria
singola per 3 ore di autonomia del tipo:

E senza pittogramma

con pittogramma

llluminazione ordinaria corridoi/disimpegni e filtri
costituita da: Punto luce e Apparecchio LED —
istallazione a controsoffitto o soffitto

Pulsante di sgancio

@ Pulsante tirante WC disabili

m Segnalazione ottica/acustica we disabili
[]

O/\ Interruttore
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O Relazione Tecnica Impianto Elettrico O Calcolo dei carichi elettrici
O Schema unifilare dei quadri elettrici

B Planimetrie illuminazione (normale e in emergenza), impianto di forza motrice,
m piano interrato
0 piano terra rialzato
O piano primo
0 piano secondo
0 piano terzo
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