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Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120.

- oltre 0,27 m² fino a 0,40 m²

m² 955,45 € 2,20 14,48% 304,37 €
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Serrande tagliafuoco circolari classe REI120.

-800 mm

cad 450,47 € 8,00 10,44% 376,23 €
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OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico silicato a 

matrice cementizia; funzione: controparete antincendio.

LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura.

SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati.

OP OPERA: Strato di muratura, lastre di composto chimico 

silicato a matrice cementizia; funzione: controparete antincendio.

SPECIFICHE TECNICHE: -

RM Lastra di composto chimico silicato a matrice cementizia; 

spessore [mm] = 20

SPECIFICHE TECNICHE: -

RM Adesivo di gesso generico; geometria/forma/aspetto: polvere; 

funzione: sigillante; impiego: lastre

SPECIFICHE TECNICHE: -

RM Premiscelato di materiale generico; geometria/forma/aspetto: 

pasta; funzione: stuccatura; impiego: murature interne |

legno; peso specifico [kg/l] = 1,75

SPECIFICHE TECNICHE: resine in dispersione acquosa

RM Nastro di fibra sintetica di vetro; funzione: coprigiunti; 

impiego: murature | pareti divisorie

SPECIFICHE TECNICHE: -

LV LAVORO: Posa. Incluso: sigillatura giunti; stuccatura.

SPECIFICHE TECNICHE: lastre fissate direttamente su tavolati.

m² 48,76 € 871,02 31,63% 13.433,56 €

INCIDENZA MANO D'OPERA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESSO GLI EDIFICI 7 E 8 DI PARCO DORLEANS



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale 

lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; 

geometria/forma/aspetto: pannelli | orditura nascosta;

funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | mense | auditorium; 

spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 600 | dimensione (y) 

[mm] = 600; resistenza al fuoco

[classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale di finitura.

LAVORO: Posa. Incluso: pulizia finale; allontamento dei 

materiali di risulta; assistenze murarie.

SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi 

e accessori di sospensione.

OP OPERA: Sistema di controsoffittatura, lastra di fibra minerale 

lana di roccia; finitura: velo vetro | colore bianco; 

geometria/forma/aspetto: pannelli

| orditura nascosta; funzione: acustico; impiego: aule scolastiche | 

mense | auditorium; spessore [mm] = 40 | dimensione (x) [mm] = 

600 | dimensione (y) [mm] = 600;

resistenza al fuoco [classe] ≥ REI 120. Incluso: cornice perimetrale 

di finitura.

SPECIFICHE TECNICHE: orditura con profili portanti, intermedi 

e accessori di sospensione.

RM Pannello acustico di fibra minerale lana di roccia; finitura: 

velo vetro | colorato; geometria/forma/aspetto: pannelli; funzione:

fonoassorbente | REI; impiego: controsoffitti; spessore [mm] = 40 | 

lunghezza [mm] = 600 | larghezza [mm] = 600; resistenza termica 

R [m²K/W] = 1,14 |

m² 58,69 € 366,69 30,80% 6.628,48 €
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Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8

SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per il primo 

giorno

gg 15,26 € 10,00 0,00% 0,00 €
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Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8

SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: per ogni 

giorni successivo o frazione

gg 15,26 € 462,87 0,00% 0,00 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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Trasporto pressodiscariche e/o isole ecologiche del comune in cui 

si eseguono gli smaltimenti di mobili per mezzo di autocarri a 

cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri 

di conferimento a discarica.

cad 29,33 € 794,00 8,55% 1.990,56 €

N
.P
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Fornitura e posa di sedia per uffici, sala conferenza o didattica, 

provvista di tavoletta ribaltabile per scrittoio. Sedia dotata di 

imbottitura classificata ai sensi della classe di reazione al fuoco ai 

sensi della norma UNI 9175: 1IM. Sedia composta da n. 4 piedi in 

acciaio, con o senza braccioli, coloriture imbottitura varie.

cad 50,82 € 794,00 2,47% 995,28 €
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Fornitura e posa in opera di vernice per ciclo ignifugo per 

pavimentazioni in legno, trasparente poliuretanico bicomponente 

a solvente per l'ottenimento di una classe di reazione al fuoco 

europea Bfl - s1:

- bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 2:1 - base

- bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 1:1 - 

finitura

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello:

- prima mano di fondo

- attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

- carteggiatura con carta da 180-220

- seconda mano di fondo

- attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

- carteggiatura con carta da 180-220

-  prima mano di finitura da 80 g/mq - diluizione del prodotto 

con solvente poliuretanico

- attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

- carteggiatura con carta da 180-220

- seconda mano di finitura  - diluizione del prodotto con solvente 

poliuretanico

• Spruzzo (applicazione industriale) – sfrido indicativo del 30%:

- prima mano di fondo

- attendere minimo 1-6 ore per asciugatura fondo

- seconda mano di fondo 

- attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

kg 74,67 € 598,32 14,79% 6.606,65 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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Fornitura, posa in opera e manutenzione di impianto di 

spegnimento automatico composto da:

- batteria di 2 e 3 bombole da 180 l di gas inerte estinguente.

- Ugelli.

- Serranda per scarico sovrappressione.

-  Centrale di gestione impianto.

- Batteria di accumulatori 12 V.

- Rilevatori fotoelettrici di fumo.

- Pulsanti di comando.

- Selettori.

- Pannelli di allarme incendio.

- Cavi e raccorderia.

Voce computata a corpo su offerta di ditta specializzata "FSP 

SISTEMI"

a corpo 54.975,00 € 1,00 13,16% 7.233,60 €
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C
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Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla 

espansa REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per 

m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk, data 

in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto 

parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità 

di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i 

magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, 

il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed 

ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di 

qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di 

architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

m³ 332,16 € 233,30 22,95% 17.784,93 €

SI
C

2
4_

3.
3.

8.
1

Solaio piano antincendio REI 120 verificato ai sensi del punto 

4.1.1.3 delle NTC 2018, in opera in orizzontale, costituito da lastre

prefabbricate in cemento armato precompresso con suola spessa 

almeno 6,5 cm e intradosso già finito in cemento, con 

alleggerimento in blocchi di laterizio o comunque di materiale 

inerte alla combustione, conformati inferiormente a camera d'aria 

con getto in opera di conglomerato cementizio di classe C 20/25 

per lo spessore finito non inferiore a 30 cm compresa caldana 

minimo di 5 cm, calcolato per un sovraccarico utile di 4000 N/m² 

oltre il peso proprio del solaio, compresi e compensati nel prezzo 

l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile 

netto previsto, le fasce piene, l'onere per l’impalcatura rompi 

tratta provvisoria e la successiva rimozione, l'onere dell’assistenza 

per le prove statiche e verifiche previste dalle norme vigenti in 

materia, i puntelli di altezza non eccedenti i 4,00 m dal piano di 

appoggio ed ogni altro onere e magistero per dare il solaio finito a 

regola d'arte, esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da 

compensarsi a parte, ove aggiuntiva dell’armatura trasversale 

regolamentare.

1) per luci fino a 6,00 m

m² 174,35 € 19,36 5,16% 174,17 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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Impermeabilizzazione ecologica permanente, protettiva e 

repellente, di superfici in calcestruzzo (e/o intonaci cementizi), 

mediante fornitura ed applicazione a spruzzo di prodotto liquido 

a base acquosa con composti alcalini o silicati di sodio (consumo 

0,2-0,4 kg/m²) per creare una barriera idrofobica cristallina 

interna non solubile in acqua, ma permeabile al vapore, resistente 

a concentrazioni di molti prodotti chimici e che reagisce a 

temperatura ambientale in modo da sigillare permanentemente 

fino a una profondità di 20 mm massimo i pori della superficie e 

del substrato in calcestruzzo, e anche le fessure presenti durante 

l'applicazione fino a 2 mm e le future microfessurazioni fino a 

0,4/0,5 mm. Il prodotto è anche repellente all’acqua ed agli 

idrocarburi.

Da applicarsi in una o più passate secondo scheda tecnica. Il tutto 

dato in opera compreso di macchinari, l'acqua e qualsiasi 

ulteriore onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte.

m² 28,61 € 19,36 20,67% 114,49 €

SI
C
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Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di 

qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice 

disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche 

ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte.

kg 4,05 € 6898,84 32,04% 8.952,08 €

SI
C

24
_
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3

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a 

qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali 

occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da 

murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a 

perfetta regola d’arte

kg 3,18 € 4249,80 43,34% 5.857,13 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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Fornitura e posa in opera di intonaco antincendio, di tipo 

approvato dal Ministero degli Interni e per cui dovrà essere 

consegnato alla D.L. il relativo certificato, dato a spruzzo con 

apposita attrezzatura su strutture metalliche (travi, pilastri, solai 

ecc.) sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi 

inclinazione, per uno spessore non inferiore a 20 mm, atto a 

garantire una resistenza a carico da incendio di almeno 120' 

(centoventi minuti primi). Per conseguire il valore di resistenza al 

fuoco richiesto, lo spessore dell'intonaco antincendio sarà 

determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da 

laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso 

calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati secondo 

quanto disposto dalla circolare del Ministero degli Interni n. 

91/61. Compreso il tiro in alto dei materiali, il trattamento di 

angoli e spigoli, qualsiasi altro onere per attrezzature, mano 

d'opera e mezzi d'opera speciali per dare il lavoro completo e 

finito a perfetta regola d'arte.

- per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente 

trattata, dedotti i vuoti superiori a 1,00 m²

m² 43,67 € 2892,80 26,64% 33.653,94 €

SI
C
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Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con 

profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio 

termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard 

RAL 1013.

La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma 

UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi 

purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di 

prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 

norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I 

profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento 

le seguenti prestazioni:

classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207);

classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208);

classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210);

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 

procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non 

superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo 

quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e

s.m.i;

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire 

un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. 

pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere 

completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene;

accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e 

maniglione sull'altro, cerniere);

controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e 

m² 737,39 € 18,48 4,75% 647,28 €

SI
C

24
_

8.
3.

8

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a 

vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in 

mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al 

contro-telaio in abete dello spessore di 2,5 cm, ancorato con 

zanche alle murature, parti mobili con

intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura 

cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non 

superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di 

compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il 

tutto in opera con listelli copri filo e completa di tre cerniere in 

ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, escluso vetro stampato, 

se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, 

maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere 

murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per 

dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.

m² 508,00 € 134,64 3,26% 2.229,75 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
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C
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Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, 

costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un 

secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 

150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro 

cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od 

orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro 

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

m² 24,30 € 1753,28 52,10% 22.197,05 €

SI
C

24
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.1
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Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con 

tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati 

(diametro massimo dell’inerte 0,1 mm), dato in opera con 

cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto 

marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere 

per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte

m² 17,79 € 1753,28 68,53% 21.375,09 €

SI
C

2
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1
1
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Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina 

vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere 

coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o 

curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 

spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo 

fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto 

a perfetta regola d'arte

m² 8,18 € 2460,50 27,16% 5.466,46 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
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Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati 

a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in 

qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, 

conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti 

da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - 

 s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese 

tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, 

morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

2) cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²

m 2,45 € 5960,00 44,14% 6.445,32 €

SI
C
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_1

4.
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.3

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di 

emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED 

costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e 

schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe 

minima IK07 e con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve 

essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in 

controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione 

tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento 

in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi 

l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con 

test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione 

dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio.

Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il 

controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di 

controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento 

centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se 

ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo 

se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica 

completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio 

e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali 

scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con 

apparecchi a tubo fluorescente)

3) flusso Luminoso equivalente FL.24W - aut. 1h - tradizionale

cad 106,27 € 596,00 5,27% 3.337,86 €

SI
C

2
4_

14
.9

.4
.1

:Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo 

convenzionale, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e 

dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il rivelatore dovrà 

essere completo di base, con o senza resistenza terminale e dovrà 

essere dotato di uscita per la ripetizione dell'allarme.

- I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di 

analisi sensibile alla diffusione della luce, progettata per 

aumentare la tolleranza alla polvere e all'inquinmanto ambientale 

e ridurre i falsi allarmi.

- I rivelatori di calore saranno costituiti da una camera d'analisi a 

due sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocità 

di cambiamento della temperatura (gradi per min) e uno di 

massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi).

- I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una 

camera di analisi sensibile alla luce e un termistore in grado di 

sentire l'aumento della temperatura. I due elementi devono 

dialogare tra loro

per aumentare la capacità di rivelazione e ridurre il rischio di 

falsi allarmi. I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea 

documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la 

rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di 

calore, parte 7 per quelli di fumo. I rivelatori dovranno essere 

installati in accordo con la Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii.. 

Sono comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a 

soffitto o in controsoffitto (foratura e modifica) e quant'altro 

necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

cad 90,91 € 8,00 5,27% 38,33 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_1
4.

9.
12

Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il 

sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione 

a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il 

pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, chiave 

di test e doppio isolatore di cortocircuito.Sono comprese le opere 

murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola 

inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte.I pulsanti di allarme dovranno essere 

accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di 

Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 

54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la 

Norma UNI 9795:2018 o ss.mm.ii..

cad 148,73 € 118,00 5,77% 1.012,64 €

SI
C

24
_1

4.
9.

13

Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme 

incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico 

realizzato con sirena e led lampeggiante.Il livello sonoro minimo 

deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve 

essere regolabile. Compreso di base e isolatore di cortocircuito per 

il collegamento diretto in bus. Sono comprese le opere murarie ed 

accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e 

quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola 

d'arte.I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da 

idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne 

attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54

cad 291,42 € 118,00 5,77% 1.984,16 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_1
4.

9.
14

.1

Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con 

contatto in commutazione esente da potenziale per il sistema di 

rivelazione incendi indirizzabile, collegabile direttamente sulla 

linea loop, completo di isolatore di isolatore di cortocircuito. Il 

modula dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato. Sono 

compresi gli oneri per l'installazione, gli accessori e quant'altro 

necessario. I moduli dovranno essere accompagnati da idonea 

documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la 

rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 18.

1) modulo 1 ingresso

cad 129,63 € 203,00 4,45% 1.171,01 €

SI
C

24
_1

4.
9.

8.
3

Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di 

rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo 

indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendio deve 

permettere il collegamento di 128 sensori e/o 128 moduli IN/OUt, 

con la gestione di almeno 50 zone fisiche e 100 gruppi logici. La 

centrale deve essere in grado di riconoscere in automatico il tipo 

di dispositivo collegato nel loop, e avere la possibilità di scegliere 

le soglie di allarme per i sensori, nonchè segnalare la necessità di 

manutenzione per i rivelatori La centrale deve essere dotata di 

display in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul 

tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a 

quanto previsto dalla Norma EN 54-2 e tasti dedicati a funzioni 

specifiche (evacuazione, tacitazione, reset, ecc) e permettere 

l'archivo e la visualizzazione degli ultimi 500 eventi;

deve essere inoltre possibile il collegamento verso un PC per 

visionare e trasferire le impostazioni della centrale nonché la 

visualizzazione e registrazione degli eventi in archivio. Sono 

comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto 

dalla Norma EN 54-4.La centrale deve essere dotata di almeno 1 

uscita relè per segnalazione allarme generale e guasto e una uscita 

supervisionata per sirena d'allarme.

Sono compresi gli oneri per l'installazione della centrale, dei 

collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e di ogni 

altro onere e magistero.La centrale di allarme dovrà essere 

accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di 

Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 

cad 7.469,02 € 1,00 3,09% 230,79 €

SI
C

2
4_

14
.9

.1
5.

2

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG29OHM16 100/100V 

LSZH PH120 CEI 20-105 UNI 9795 Cca-s1b,d1,a1, di colore 

rosso, idoneo per impianti di rivelazione fumi, schermato o no, 

con conduttori in rame rosso ricotto Cl.5, isolamento in gomma 

siliconica LSZH, separatore in nastro PET, schermatura (se 

presente) in nastro AL/PET, guaina in compound speciale 

termoplastico LSZH. Compreso l'onere del collegamento 

all'elemento dell'impianto.

2) cavo FG29OHM16 sez. 2 x 1,00 mm²

m 2,14 € 3630,00 36,96% 2.871,13 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_1
5.

4.
6.

1

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 

(tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 

4”, posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in 

vista per impianti di distribuzione gas, secondo le prescrizioni 

della D.L. mediante giunzioni filettate guarnite con canapa 

(tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), mastice, teflon o 

sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e pressioni 

idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel prezzo 

l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, 

dei punti fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni 

sottotraccia) anche quelle per l‘apertura di fori in pareti di 

laterizio, conci di tufo o materiali similari, ed ogni altro onere e 

magistero per dare l’opera completa e funzionante a perfetta 

regola d’arte.

1) per tubi correnti in vista o in cunicolo.

kg 12,61 € 6303,42 34,81% 27.669,12 €

SI
C

24
_2

1.
1.

14

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., 

compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto 

a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse

m² 8,37 € 20,02 71,96% 120,58 €

SI
C

24
_2

1.
1.

16

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi 

mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed 

eventuali opere di ripristino connesse. 

m² 8,37 € 386,47 71,96% 2.327,70 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
1.

1.
25

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono 

i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il 

comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di 

sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori 

eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo 

di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

m³ 38,71 € 50,95 13,15% 259,34 €

SI
C

24
_2

1.
1.

4

Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso 

dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

m² x cm 1,07 € 859,37 73,29% 673,92 €

SI
C

2
4_

21
.1

.5
.2

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

2) eseguito a mano.

m³ 485,70 € 14,72 75,53% 5.399,29 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
6.

1.
27

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a 

struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente 

ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica 

opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore 

minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il 

montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta 

la durata dei lavori.

m² 42,02 € 452,00 4,36% 828,10 €

SI
C

24
_2

6.
1.

32

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone 

di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, 

ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura 

portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di 

circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, 

all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, 

fornita e posta in opera.

Sono compresi:

l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne;

la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata 

cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori. cad 102,44 € 350,56 1,00% 359,11 €

SI
C

24
_2

6.
1.

33

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi 

obbligati,

aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della

larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:

l'uso per tutta la durata dei lavori;

la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione 

del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui 

almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;

tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità 

superiore

del tondo di ferro;

la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 

riferimento,

sostituendo o riparando le parti non più idonee;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato 

a metro posto in opera.

m 3,99 € 50,00 25,63% 51,13 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
6.

3.
7.

3

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 

standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza,

pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in 

alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza 

prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi:

l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine 

di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio 

la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo 

della fase

di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le 

opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 

indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di 

percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 

della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

3) cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16

cad 19,81 € 50,00 16,00% 158,48 €

SI
C

24
_2

6.
5.

1.
1

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e 

mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. Sono compresi:

l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 

revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso;

l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta 

di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro 

occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori.

1) da kg 6 classe 34A 233BC

cad 67,27 € 10,00 2,96% 19,91 €

SI
C

2
4_

2
6

.6
.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di 

utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura 

regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino 

antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente 

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l'uso per la durata dei lavori;

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad 11,51 € 15,00 0,00% 0,00 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
6.

6.
2

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione 

di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del 

flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, 

forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione 

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di 

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento.

cad 18,95 € 10,00 0,00% 0,00 €

SI
C

24
_2

6.
6.

7

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle 

abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da 

contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante 

le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l'uso per la durata dei lavori;

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

cad 4,29 € 10,00 0,00% 0,00 €

SI
C

24
_2

6.
6.

14

Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di 

conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro 

e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi:

l'uso per la durata dei lavori;

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo 

del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

cad 18,95 € 10,00 0,00% 0,00 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
6.

7.
2 

.1

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di 

adeguati armadietti e panche, compreso:

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la 

messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli 

oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.

1) per il primo mese d’impiego

cad 566,63 € 1,00 35,05% 198,60 €

SI
C

24
_2

6.
7.

2 
.2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m

4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato,

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di 

adeguati armadietti e panche, compreso:

il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la 

messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli 

oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.

2) per ogni mese successivo al primo

cad 263,85 € 2,00 35,05% 184,96 €

SI
C

2
4_

2
6

.7
.7

 

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità

conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi 

separati,

uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua

pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile tramite 

pedale a

pressione posto sulla pedana del box. E' compreso il trasporto da e 

per

il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio, l'uso 

dell'autogrù

per la movimentazione e la collocazione, la pulizia e sanficazione 

interna ed esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) 

e ad alta pressione (70 ATM) ed i relativi materiali di consumo, 

reintegro carta igienica; aspirazione reflui e trasporto presso 

depuratore autorizzato; assicurazione R.C.T , assistenza e 

manutenzione.

Compreso i formulari per il trasporto e oneri di smaltimento dei 

bottini presso gli impianti autorizzati. Valutato al mese o frazione 

di mese per tutta la durata del cantiere.

- per ogni mese d'impiego

cad 682,36 € 3,00 8,16% 167,04 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
7.

1.
1.

1

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un anta 

battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-

1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio 

zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore 

non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della 

guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e 

guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o 

tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, 

distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione 

senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in 

plastica per scrocco serrature e rostri;

- anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con 

doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", 

spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta 

perimetrale su quattro lati,

con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari 

interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale 

montaggio di chiudiporta e maniglioni.

- Isolamento dell'anta costituito da un materassino a doppio strato 

di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o 

altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe 

di

resistenza, più un foglio intermedio di alluminio;

- Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili 

verticali del telaio e del traverso superiore del telaio;

m² 207,58 € 6,60 19,04% 260,85 €

SI
C

24
_2

7.
1.

2.
2

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante 

battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-

1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio 

zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore 

non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della 

guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e 

guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o 

tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, 

distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione 

senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in 

plastica per scrocco serrature e rostri;

- anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con 

doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", 

spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta 

perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno 

elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di 

piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e 

maniglioni.

- Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio 

strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima 

densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la 

specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di 

alluminio;

- Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili 

verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, 

m² 270,90 € 100,25 14,77% 4.011,20 €

SI
C

2
4_

27
.1

.2
.4

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante 

battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-

1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive:

- telaio perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio 

zincato a caldo sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore 

non inferiore a mm 20/10, con sedi per l'inserimento della 

guarnizione termoespandente per tenuta fumi freddi e caldi e 

guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a murare o 

tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, 

distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione 

senza battuta, giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in 

plastica per scrocco serrature e rostri;

- anta battente, di spessore non inferiore a mm 50, costruita con 

doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", 

spessore mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta 

perimetrale su quattro lati, con rinforzo perimetrale interno 

elettrosaldato, dotata di ripari interni per organi meccanici e di 

piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta e 

maniglioni.

- Isolamento delle ante costituito da un materassino a doppio 

strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima 

densità o altro tipo di pannello isolante atto a raggiungere la 

specifica classe di resistenza, più un foglio intermedio di 

alluminio;

- Guarnizioni autoespandente poste in corrispondenza dei profili 

verticali del telaio e del profilo verticale delle porte a due ante, 

m² 229,32 € 141,68 16,08% 5.224,40 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
7.

1.
5.

1

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura 

completa di:

1) maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di 

porta a due ante di spessore mm 50

cad 142,27 € 300,00 18,52% 7.904,52 €

SI
C

24
_2

7.
2.

2.
2

Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo 

di pompaggio antincendio automatico di tipo "doppia 

elettropompa" realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 

12845, preassemblato su unico basamento in robusti profilati di 

acciaio saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru 

autocarrata, versione compatta o modulare, con disposizione 

idraulica sopra o sotto battente.Il gruppo sarà composto da:

- n. 2 pompe, alimentate elettricamente, di tipo centrifugo ad asse 

orizzontale monogirante normalizzate con supporto 

indipendente, aspirazione assiale e mandata radiale end suction e 

back pull out, con

caratteristiche minime conformi alla normativa di riferimento, e 

motore elettrico asincrono trifase chiuso autoventilato 

esternamente;

- n. 1 pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale 

multistadio, con curva di prestazione idonea al mantenimento 

della pressione nell'impianto, completa vaso di pressurizzazione;

- quadro di comando per ogni pompa dotato di centralina e 

realizzato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione 

IP54, costruito secondo le norme CEI in vigore e conforme ai 

requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di 

interruttore sezionatore generale con blocco-porta, selettori di 

avviamento e contattori in classe AC3, pulsante di arresto motore, 

pulsante di azionamento di prova, spie di segnalazione e display 

per la visualizzazione di allarmi e stati.;

- quadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo B secondo 

cad 43.032,02 € 0,40 1,36% 234,09 €

SI
C

2
4_

27
.3

.1
.3

Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa 

secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, 

composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello, 

valvola di non ritorno, valvola di sicurezza tarata a12 bar, tappo 

maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso sagomato in 

modo da poter essere rimosso con chiave unificata, saracinesca 

UNI 11443 con indicatore di apertura lucchettabile e scarico 

automatico. Sono comprese altresì le opere murarie necessarie per 

l'installazione, il cartello Attacco Autopompa VV.F" con scritta di 

colore bianco su sfondo rosso ed accessori.

3) Attacco motopompa DN 3"

cad 883,43 € 7,00 14,91% 922,04 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera
SI

C
24

_2
7.

3.
3.

3

Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di 

cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello 

aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o infrangibile, 

rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7, Tubazione flessibile DN 

45 a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma 

UNI 7422 di lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore e 

lancia anticendio UNI 45.

L'idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione 

e d'uso, dichiarazione di prestazione CE. Sono comprese le opere 

murarie per l'alloggiamento in nicchia e per i ripristini, accessori, 

ed ogni altro onere e magistero.

3) Cassetta idrante da incasso in lamiera verniciata

cad 441,09 € 77,00 11,94% 4.055,29 €



Codice Tipo di lavorazione Unità Prezzo Quantità
Incidenza mano d'opera 

(percentuale)

Costi mano 

d'opera

COSTO COMPLESSIMO OPERE 1.115.768,95 €

INCIDENZA MEDIA DEL COSTO DELLA MANO 

D'OPERA
20,98%

RIEPILOGO IMPORTI

COSTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA: 234.142,01 €
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